hrazeni hristé Ing.arch.Jarmila Bambuchovd 2025

Navrh reaguje na durazn§ poZadavek obyvatel na striktni vymezeni hfists.
Tvarové YeSen vychdzi z celkové koncepce tak, aby herni plochy byla maximalizovana.

Vybé&r plotu, ktery je poZadovdn jako maximdln& trvanliv§, s vySkou cca 600 mm a zdroveli minimdln&
rudici pohledov& neni jednoduchy.
NiZe uvedené typy ukazuji mén& obvyklG fe3ent.

Nejsubtiln&ji bude vZdy pusobit ocelové lanko vpletené do subtilnich rdmud kotvenych na sloupky osazené
v zemi. zde je také zarutena dlouhd trvanlivost.

Drev&nému provedeni hernik prvkd je bliZze dfev&n§ sloupek s lanovou siti, kde ale hrozi relativn& brzka
degradace dfeva i pfes veSkerd opatfent.
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Návrh reaguje na důrazný požadavek obyvatel na striktní vymezení hřiště. Tvarové řešení vychází z celkové koncepce tak, aby herní plochy byla maximalizována. Výběr plotu, který je požadován jako maximálně trvanlivý, s výškou cca 600 mm a zároveň minimálně rušící pohledově není jednoduchý. Níže uvedené typy ukazují méně obvyklá řešení. Nejsubtilněji bude vždy působit ocelové lanko vpletené do subtilních rámů kotvených na sloupky osazené v zemi. zde je také zaručena dlouhá trvanlivost. Dřevěnému provedení herník prvků je blíže dřevěný sloupek s lanovou sítí, kde ale hrozí relativně brzká degradace dřeva i přes veškerá opatření.
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kontejner

Veskeré poZadavky na objekty jsou v n@vrhu shrnuty do jediného kontejneru.

Uvnitt je navrZena jednak kabina pohotovostntho WC v antivandal provedeni, ale také zGzemT pro prode;j i
vlastni prodejni prostor.

Pristup na WC doporutuji bezplatny, ale pfes SMS, velmi dobfe se tak hlidd historie stavu prostor.
Venkovni provedent je tfeba ladit se zbytkem parku, bude—Ili htist& z akatovyich prvkd, pak se nabizi
drev&né opldsteni. Variantou kontrastni, ale mén& ndrotnou na Gdrzbu bude hlintkovy plast.

Viastni hmota kontejneru je pFestfeSena tak, Ze pod stfechou vznikd potfebny pristfeSek zastavky. Sténa
kontejneru pod ptistfeskem je bez otvord, uréend pro umisténi obecnich vyvések z lokality.

Prodejni okénko je orientovdno k parku, a vybaveno uzavirGnim, které v oteviené poloze tvofi dali stfisku
a davd zddlky védét "je otevfeno”.

Ke kontejneru budou presunuty “antonitky siti, které jsou nyni pFi komunikaci v ulici

nwons oyugoup, po pajyod

MyApisoz po pajyod

___ pohled od chodniku k ulici Na Hrdzi
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Veškeré požadavky na objekty jsou v návrhu shrnuty do jediného kontejneru. Uvnitř je navržena jednak kabina pohotovostního WC v antivandal provedení, ale také zázemí pro prodej i vlastní prodejní prostor. Přístup na WC doporučuji bezplatný, ale přes SMS, velmi dobře se tak hlídá historie stavu prostor. Venkovní provedení je třeba ladit se zbytkem parku, bude-li hřiště z akátových prvků, pak se nabízí dřevěné opláštění. Variantou kontrastní, ale méně náročnou na údržbu bude hliníkový plášť. Vlastní hmota kontejneru je přestřešena tak,  že pod střechou vzniká potřebný přístřešek zastávky. Stěna kontejneru pod přístřeškem je bez otvorů, určená pro umístění obecních vývěsek z lokality. Prodejní okénko je orientováno k parku, a vybaveno uzavíráním, které v otevřené poloze tvoří další stříšku a dává zdálky vědět "je otevřeno". Ke kontejneru budou přesunuty "antoníčky sítí, které jsou nyní při komunikaci v ulici 
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Na chodniky okolo parku navazuji zadldZd&né plochy pFi vstupu /autobusové zastdvce.

Zatraviiovaci prvky jsou vyuZity okolo pramene a pfi stromu v odd&lené zeleni na ndroZi, v obojim lIze

trdvu nahradit z&Gsti napfiklad matefidouskou. Konkrétni vzor zatraviiovaci dlaZby bude vybrdn v dal$ich
stupnich projektové pFipravy.

Chodnik podél potoka Ize redlizovat variantn& jako mlatovy, pokud by se plocha roz&ifila aZ na 3 m,

mola by byt vyuZita pro hru pétanque.

Katirek je vyuZit pro dopadové plochy hfisté.

Zelené povrchy budou realizovany ve 4 rozdilnfch charakteristikach.

louka — podél potoka po chodnik, v odd&lené zeleni na ndroZi

travnik — hlavni plocha parku a &Gst ohraniteného hfisté

travnik s cibulovinami — mista budou dopfesn&na dle vybrangych druht

trvalkové z&hony — podél chodniku v ulici NA Hrdzi, dal7 ptipadné plochy budou dopfesn&ny dle vybranfch
druht trvalek i stromu.
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Na chodníky okolo parku navazují zadlážděné plochy při vstupu /autobusové zastávce.  Zatravňovací prvky jsou využity okolo pramene a při stromu v oddělené zeleni na nároží, v obojím lze trávu nahradit zčásti například mateřídouškou. Konkrétní vzor zatravňovací dlažby bude vybrán v dalších stupních projektové přípravy. Chodník podél potoka lze realizovat variantně jako mlatový, pokud by  se plocha rozšířila až na 3 m, mola by být využita pro hru pétanque. Kačírek je využit pro dopadové plochy hřiště. Zelené povrchy budou realizovány ve 4 rozdílných charakteristikách. louka - podél potoka po chodník, v oddělené zeleni na nároží trávník - hlavní plocha parku a část ohraničeného hřiště trávník s cibulovinami - místa budou dopřesněna dle vybraných druhů trvalkové záhony - podél chodníku v ulici NA Hrázi, další případné plochy budou dopřesněny dle vybraných druhů trvalek i stromů.
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V parku je uvaZovano bylinné patro dopln&né stromovymi solitery tak, aby byla herni plocha maximalné
zastin&na.

Druhovd skladba bude vybirGna z domécich dfevin ideGin& tak, aby plody i listy byly atraktivni pro d&tskou
hru.

Bylinné patro bude zastoupeno vhodn& vybranou trévnikovou smési, kter@ je urfena pro pochozi plochy
a dopln&no smést luéni v urlenych &astech.

Veskerd zelefi bude druhov& zvolena zahradnikem po vyhodnoceni parametrd stanovist® také idedin&
zmistnich botanickyich druhd, vyb&r pfed realizact schvali obec i architekt.
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V parku je uvažováno bylinné patro doplněné stromovými solitery tak, aby byla herní plocha maximálně zastíněna. Druhová skladba bude vybírána z domácích dřevin ideálně tak, aby plody i listy byly atraktivní pro dětskou hru. Bylinné patro bude zastoupeno vhodně vybranou trávníkovou směsí, která je určena pro pochozí plochy a doplněno směsí luční v určených částech. Veškerá zeleň bude druhově zvolena zahradníkem po vyhodnocení parametrů stanoviště také ideálně zmístních botanických druhů, výběr před realizací schválí obec i architekt.
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